
www.thornlighting.ru/catalogue > Наружное освещение > Накладные архитектурные светильники

Contrast Pinspot

Продукция Thorn Lighting постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право производить изменения конструкции и формы наших изделий без 
последующей публикации. 
© Thorn Lighting

EN60598, QPAR16, IP65, IK08, QPAR30, QR-CBC51, QR70, Beam_Flood_Spot_1, HIPAR20, SC1, CE

Компактный поверхностный прожектор с линзами и 
дополнительными компонентами для разнообразных 
эффектов (относится к серии Contrast)

• Идеально подходит для точной подсветки скульптур, растений, деревьев, 
вывесок и табличек или акцентной подсветки архитектурных деталей

• Для образования различных вариантов распределения света могут 
применяться сочетания плафонов и аксессуаров. Степень защиты IP65.

• Возможность поверхностного крепления или крепления на колонну с 
автоматчисеким подключением электричества. Угол ориентирования — 
360°.

• Трансформатор или ПРА для больших корпусов

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста 
выберите индивидуальный продукт.

Material/Finish
Корпус: литой под давлением алюминий с серым порошковым текстурованным покрытием (близким к RAL 9007). 
Под заказ возможна покраска в другой цвет палитры RAL.
Передние линзы: закаленное стекло толщиной 4 мм.
Крепежные винты для аксессуаров: никелированная латунь.
Грунтовой шип: полипропилен, допускающий вторичную переработку. 
Крепежные болты и винты: нержавеющая сталь.

Монтаж/Обслуживание
Прожектор вращается на 360° вокруг своей оси. Фиксируется двумя винтами Ø4 мм.  Простой доступ к лампе 
обеспечивается двумя винтами, с помощью которых крепится защитное стекло.  Поверхностный монтаж, монтаж 
на колонну (300 мм) или на грунтовой шип (270 мм) с креплением винтами через два монтажных отверстия в 
основании.  После монтажа блока ПРА в корпус (крепление с помощью трех установочных винтов) обеспечивается 
автоматическое электрическое соединение. Кабельный сальник для кабеля Ø6-12 мм.  Дополнительная выбивка 
для сквозной проводки предусмотрена на большом основании.
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Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lampsИнструкция для заказа

Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

Contrast Pinspot Small, основание малого 
размера
PINSPOT SBRA 35W HIPAR20/E27 LPL MR E27 2,7 96002716

PINSPOT SBRA 50W QPAR16/GU10 SPL HA GU10 1,2 96002714

PINSPOT SBRA 50W 12V QR70/BA15-d LPL BA15d 2,4 96002712

PINSPOT SBRA 50W 12V QR-CB51/GU5.3 LPL HRG GU5.3 2,5 96005817

PINSPOT SBRA 100W QPAR30/E27 SPL 1,2 96005818

Contrast Pinspot Large, основание большого 
размера
PINSPOT LBRA 35W HIPAR20/E27 LPL MR E27 2,8 96002717

PINSPOT LBRA 50W QPAR16/GU10 SPL HA GU10 3,6 96002715

PINSPOT LBRA 100W QPAR30/E27 SPL 1,3 96005815

PINSPOT LBRA 50W 12V QR-CB51/GU5.3 LPL HRG GU5.3 2,5 96005814

PINSPOT LBRA 50W 12V QR70/BA15-d LPL BA15d 2,5 96002713

Аксессуары

PINSPOT FILTER/BLU 0,35 96002478

PINSPOT FILTER/RED 0,35 96002479

PINSPOT FILTER/GRN 0,35 96002481

PINSPOT AGS (x4) 0,1 96002475

PINSPOT GL A/S EXT (OMW) 0,14 96002725

PINSPOT VS 0,1 96002477

PINSPOT FILTER/YEL 0,35 96002480

PINSPOT LV 0,2 96002476

PINSPOT GL A/S SINT (OMP) 0,14 96002724

PINSPOT MGS 0,65 96002718


