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EN60598, IP65, IK08, Beam_Flood_Spot_1, HIT_G12, HIT_E27-E40, HST, HST-CRI_SDW-T, SC2, CE, 850

Прожектор симметричного света с вращающимися 
отражателями отличается высокими эксплуатационными 
характеристиками. Широкий выбор передних стекол, 
отражателей и аксессуаров.

• Эстетичный внешний вид присущ всей серии и включает встроенный ПРА 
для ламп мощностью от 35 до 400Вт

• Широкий выбор комбинируемых аксессуаров позволяет создавать 
различные варианты распределения луча. Преломляющие линзы могут 
вращаться для настройки профиля луча в соответствии с текущими 
условиями.

• Подвесная рама для упрощения доступа к источнику освещения. Замена 
лампы может производиться без изменения угла регулирования и снятия 
аксессуаров

• Монтажная скоба позволяет использовать опоры и выполнять навесной 
монтаж с регулированием за счет индикатора с приспособлением для 
фиксации положения. Другие скобы позволяют выполнять вертикальный 
монтаж с возможностью регулирования в обеих плоскостях

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста 
выберите индивидуальный продукт.
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Material/Finish
Корпус: литой под давлением алюминий с серым порошковым текстурованным покрытием (близким к RAL 9007). 
Под заказ возможна покраска в другой цвет палитры RAL. Передние линзы: закаленное стекло толщиной 4 мм. 
Крепежные винты для аксессуаров: никелированная латунь. Отражатель: зеркальный (HIT) или матовый (HST) 
анодированный алюминий.

Монтаж/Обслуживание
Полная регулировка положения прожектора на короткой скобе.  Упрощенная регулировка угла наклона благодаря 
индикатору на скобе, выбранное положение фиксируется посредством центрального винта Ø 8 мм с шестигранным 
углублением в головке.  Легкий доступ к лампе с помощью двух установочных винтов. Можно заменять лампу без 
отсоединения компонентов светильника.    Ввод питающего кабеля через сальник, рассчитанный на кабели Ø 7,5-
13 мм.  Предусмотрено дополнительное выбивное отверстие для сквозной проводки. Возможен заказ 
дополнительных аксессуаров и боксов для встраивания в грунт
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Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lamps. For complete fitting order 
body, gear tray and attachment (if required).

Инструкция для заказа

Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

Contrast R Размер 0 Корпуса

CONTRAST R0 E27/HIT 5 96012294

CONTRAST R0 E27 5 96002486

CONTRAST R0 G12 5 96002487

CONTRAST R0 PG12 5 96005840

Contrast R Размер 0 ПРА

CONTRAST 0 GT 50W 240V HST-CRI ST PG12-1 1,6 96005848

CONTRAST 0 GT 70W 240V HIT MT G12 1,5 96011310

CONTRAST 0 GT 70W 240V HST ST E27 1,5 96011311

CONTRAST 0 GT 50W 240V HST ST E27 1,5 96216050

CONTRAST 0 GT 35W 240VHIT MT G12 1,4 96011312

Contrast R Размер 0 Аксессуары

CONTRAST R0 LR1 0,8 96002500

CONTRAST R0 GL A/S SINT (OMP) 0,9 96002504

CONTRAST R0 LR2 0,8 96002501

CONTRAST R0 LR3 0,8 96002502

CONTRAST C0/R0 AGS (x1) 0,1 96002507

CONTRAST R0 FILTER/RED 0,8 96002495

CONTRAST R0 FILTER/FR 0,8 96002512

CONTRAST R0 WG 0,6 96002511

CONTRAST R0 FILTER/BLU 0,8 96002493

CONTRAST R0 FILTER/GRN 0,8 96002494

CONTRAST R0 FILTER/YEL 0,8 96002496

CONTRAST R0 GL S/S XEXT (OME) 0,9 96002506

CONTRAST R0 GL/FR S/S SINT (OMS) 0,9 96002503

CONTRAST R0 GL A/S EXT (OMW) 0,8 96002505

CONTRAST R0 LV 0,6 96002508

CONTRAST R0 VS 0,1 96002516

CONTRAST R0 LV/AJ 0,6 96005841

CONTRAST 0 BRA LG 1,144 96216177

CONTRAST R0 AGF 0,7 96216220

Contrast R Размер 1 Корпуса

CONTRAST R1 E40 8,1 96002440

CONTRAST R1 PG12 9,08 96005837

CONTRAST R1 G12 8 96002441

Contrast R Размер 1 ПРА

CONTRAST 1 GT 100W 240V HST-CRI ST PG12-1 2,2 96005843

CONTRAST 1 GT 100W 240V HST ST E40 1,7 96216046

CONTRAST 1 GT 150W 240V HST ST E40 2,3 96011309

CONTRAST 1 GT 150W 240V HIT-CE MT G12 2,4 96011417

Contrast R Размер 1 Аксессуары

CONTRAST R1 LR1 1 96002462
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Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

CONTRAST R1 FILTER/RED 0,9 96002458

CONTRAST R1 GL/FR S/S SINT (OMS) 1,2 96002465

CONTRAST R1 GL A/S SINT (OMP) 1,1 96002466

CONTRAST R1 GL A/S EXT (OMW) 1,1 96002467

CONTRAST R1 LR2 1,2 96002463

CONTRAST R1 LR3 1,1 96002464

CONTRAST R1 LV 0,7 96002469

CONTRAST C1 AGS 0,64 96002471

CONTRAST R1 WG 0,8 96002473

CONTRAST R1 FILTER/BLU 0,9 96002455

CONTRAST R1 FILTER/GRN 0,9 96002456

CONTRAST R1 FILTER/YEL 0,9 96002457

CONTRAST R1 FILTER/FR 1,1 96002474

CONTRAST R1 GL S/S XEXT (OME) 1,2 96002468

CONTRAST R1 VS 0,5 96002518

CONTRAST R1 LV/AJ 0,7 96005838

CONTRAST 1 BRA LG 1,38 96216176

Contrast R Размер 2 Корпуса

CONTRAST R2 E40 11,3 96002408

CONTRAST R2 400W HIT E40 11,2 96002439

CONTRAST R2 250W HIT E40 11,2 96002514

Contrast R Размер 2 ПРА

CONTRAST 2 GT 250W 240V HST CL2 ST E40 3,7 96011251

CONTRAST 2 GT 400W 240V HST CL2 ST E40 5,7 96011253

CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT MT E40 5,7 96011252

CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT CL2 MT E40 3,8 96011250

CONTRAST 2 GT 250W 240V HIT/OS MT E40 3,9 96011249

Contrast R Размер 2  Аксессуары

CONTRAST R2 LR1 1,4 96001962

CONTRAST R2 LR3 1,7 96001964

CONTRAST R2 FILTER/RED 1,3 96002421

CONTRAST R2 WG 1,1 96002431

CONTRAST R2 FILTER/GRN 1,3 96002419

CONTRAST R2 FILTER/BLU 1,3 96002420

CONTRAST R2 FILTER/YEL 1,3 96002422

CONTRAST R2 FILTER/FR 1,5 96002418

CONTRAST R2 LV 0,7 96002415

CONTRAST R2 LR2 1,6 96002417

CONTRAST R2 VS 0,3 96002520

CONTRAST C2 AGS 0,5 96002438

CONTRAST R2 LV/AJ 0,7 96005839

CONTRAST 2 BRA LG 3 96216178


