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EN60598, IP23, Beam_Column_2, HSE, HSE-I, SC1, CE

Серия традиционных светильников с возможностью 
вертикального монтажа, монтажа на стену или навесного 
монтажа, дизайн которых напоминает газовые лампы 19-го 
века

• Выбор покрытия: черное или старинная медь
• Три типа монтажа: вертикальный, подвесной и настенный
• Версия со степенью защиты IP44 и ПРА класса II поставляется по запросу
• Подвесная верхняя крышка корпуса для упрощения доступа к ПРА

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста 
выберите индивидуальный продукт.
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Material/Finish
Светильник: алюминий, окрашенный в черный цвет или под состаренную медь
Основание:  декоративно выполненное железо, черный цвет
Плафон: прозрачный или опаловый акрил
Рекомендуемый столб: окрашенная в черный сталь с черными декоративными элементами из чугунного литья

Монтаж/Обслуживание
Подвесные версии крепятся посредством Ø27G (длина 120 мм) в комплекте. Версии для вертикального монтажа, 
чугунное литье или сталь FC14, 15, 16, 17 с втулкой 60L 27G. Крепление на стену с помощью 2 отверстий на 
центрах 150 мм. Рекомендуемая монтажная высота 3,5 м. Крепление на столб рекомендуется выполнять 
посредством опорной плиты 400 x 400 мм с 4 анкерными болтами 18 x 400 мм (в комплекте) по центрам 300 x 300 
мм. Дверца 163 x 105 мм.

Спецификация
To specify state: 
Post-top /suspended/half-wall mounted 19th century styled lantern in black/aged copper with opal/clear acrylic bowl for  
70W HPS-E, 70W HPS-E/I or 100W HPS-E lamp.
As Thorn EP 130.
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Lamps to be ordered separatelyИнструкция для заказа

Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

EP 130 Фонари

EP 130 70W HSE-I AL BLK MTP SE/I E27 0 96212662

EP 130 70W HSE AL BLK MTP SE E27 0 96212663

EP 130 70W HSE-I AL BLK MSU SE/I E27 0 96212667

EP 130 70W HSE AL BLK MSU SE E27 0 96212668

EP 130 70W HSE-I CU MTP SE/I E27 0 96212672

EP 130 70W HSE CU MTP SE E27 0 96212673

EP 130 70W HSE-I CU MSU SE/I E27 0 96212677

EP 130 70W HSE CU MSU SE E27 0 96212678

EP 130 100W HSE AL/BLK MTP SE E40 0 96213346

EP 130 100W HSE AL/BLK MSU SE E40 0 96213347

EP 130 100W HSE CU MTP SE E40 0 96213348

EP 130 100W HSE CU MSU SE E40 0 96213349

EP 130 Настенный монтаж

EP 130 M E27 EOP/AC CU IA E27 0 96212591

EP 130 M E27 ECL/AC AL BLK IA E27 0 96005049

EP 130 M E27 EOP/AC AL BLK IA E27 0 96005050

EP 130 M E27 ECL/AC CU IA E27 0 96006025

EP 130 Стеклянные фитинги

EP 130 EW4 OP AC 0,76 96002175

EP 130 EW4 CL AC 0,76 96007534


