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EN60598, Ta=25, IP66, IK08, Beam_Wall_12, Beam_Flood_Spot_1, HIT-CE_G12, HIT-DE, SC1, HST-DE, CE, 850

Компактный прямоугольный газоразрядный прожектор с 
различными схемами распределения луча для освещения 
фасадов и архитектурных деталей

• Два размера с двумя схемами распределения луча с точными системами 
отражения (цилиндрическая параболическая и вращающаяся)

• Большой выбор внутренних аксессуаров, которые могут комбинироваться 
для создания различных световых эффектов

• Легкий доступ к лампе без снятия аксессуаров
• Все версии оборудованы встроенным блоком ПРА

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста 
выберите индивидуальный продукт.
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Material/Finish
Корпус: литой под давлением алюминий с серым порошковым покрытием (близким к RAL 9007).
Винты корпуса: нержавеющая сталь.
Передние линзы: закаленное стекло толщиной 4 мм.
Крепежные винты для аксессуаров: никелированная латунь.

Монтаж/Обслуживание
Полная регулировка положения прожектора на короткой скобе.  Упрощенная регулировка угла наклона благодаря 
индикатору на скобе, выбранное положение фиксируется посредством центрального винта Ø8 мм с шестигранным 
углублением в головке.  Легкий доступ к лампе с помощью двух установочных винтов. Можно заменять лампу без 
отсоединения компонентов светильника.    Ввод питающего кабеля через сальник, рассчитанный на кабели Ø7,5-
13 мм.  Предусмотрено дополнительное выбивное отверстие для сквозной проводки
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Lamps to be ordered separately/Supplied complete with lampsИнструкция для заказа

Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

Qba Размер 1

QBA 1 70W 240V HST-DE A/S SD RX7s 4,6 96012204

QBA 1 70W 240V HST-DE S/S SD RX7s 4,6 96012206

QBA 1 70W 240V HIT-DE A/S MD RX7s 4,6 96012208

QBA 1 70W 240V HIT-DE S/S MD RX7s 4,6 96012210

QBA 1 70W 240V HIT-CE R/S EXT MT G12 4,6 96012212

QBA 1 70W 240V HIT-CE R/S INT MT G12 4,6 96012214

QBA 1 35W 240V HIT-CE R/S EXT MT G12 4,6 96012216

QBA 1 35W 240V HIT-CE R/S INT MT G12 4,6 96012218

Qba Размер 2

QBA 2 150W 240V HIT-HST-DE A/S SD/MD RX7s 6,1 96012220

QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE A/S SD/MD RX7s 7 96012221

QBA 2 150W 240V HIT-HST-DE S/S SD/MD RX7s 6,1 96012222

QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE S/S SD/MD RX7s 7 96012223

QBA 2 150W 240V HIT-CE R/S EXT MT G12 6,1 96012224

QBA 2 150W 230V HIT-CE R/S EXT MT G12 6,1 96012225

QBA 2 150W 240V HIT-CE R/S INT MT G12 6,1 96012226

QBA 2 150W 230V HIT-CE R/S INT MT G12 6,1 96012227

Qba Аксессуары

QBA VS 0,2 96012228

QBA WG 0,2 96012229

QBA AGS (X4) 0,4 96012230

QBA LV 0,6 96012231

QBA FILTER BLU 0,2 96012232

QBA FILTER RED 0,2 96012233

QBA FILTER GRN 0,2 96012234

QBA FILTER YEL 0,2 96012235

Qba Short Stirrup 0,3 96012236

QBA FILTER REFR 555B V 0,4 96220097

QBA FILTER REFR 555B H 0,4 96220098


