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Verona –
разнообразные
эффекты
Verona

Verona это модульные и вандалостойкие светильники,
которые могут создавать направленное и рассеяное
освещение и позволяют формировать разнообразную
атмосферу. Своебразные и красивые днем, помогающие
ориентироваться ночью светильники Verona идеальны
для декоративного освещения. Существуют три версии
высоты тумб и четыре версии верхних элементов:
открытый, конический, с блендой и экранирующей
решеткой.

Преимущества
• Модульные вандалозащищенные светильники типа «световой

столб», позволяющие создавать разнообразную световую
атмосферу

• Обеспечивают выделение и разграничение пространства днем и
улучшенную ориентацию в пространстве ночью

• Версии прямого и отраженного света, с эффектом мягкого света
и светофильтрами

Характеристики
• Vandal-resistant
• Choice of direct or indirect light, soft and filtered lighting effects
• Available in three different heights
• Choice of four different tops: open, cone, lamella and louver
• A light eye can be added to the top for additional guidance

Применение
• Shopping, residential and pedestrian areas
• Parks, promenades
• City centers, squares
• Car parks



Спецификации

• Тип HGP141 (маленькая тумба)
HGP142 (средняя тумба)
HGP143 (большая тумба)
EGP140 (блок ПРА)

• Источник света Газоразрядные лампы высокой
интенсивности:
Компактные люминесцентные
лампы:
Индукционная лампа:
Лампа накаливания:

• Лампа в комплекте Да (цветовые характеристики 830
или 840)
Нет

• Зажигающее устрой-
ство

Полупараллельное (SP)

• Материалы и отделка Тумбы: экструдированный
алюминий
Верх тумбы: литой алюминий
Рассеиватель: закаленное стекло
Световые отверстия: поликарбонат

• Цвет Темно-серый (GR)
• Установка Крепление специального опорного

фланца к основанию, заливаемому
бетоном
Тумба и верхние элементы соеди-
няются винтами Allen

• Аксессуары Верхние элементы: открытый, кони-
ческий, световые отверстия, с
блендой и экранирующей решеткой

• Области применения Торговые зоны, пешеходные зоны,
жилые районы, парки, сады,
площади, автомобильные парковки

Похожие продукты

Verona HGP142 средняя версия с

отражателем GGP146/147

Verona HGP141 короткая версия с

отражателем GGP141/142

Чертеж размеров

HGP141/142/143
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

HGP141 LOW POST EXTRUSION 800

HGP142 MEDIUM POST EXTRUSION 1200
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Аксессуары

GGP141 OPEN POST TOP
Verona HGP141 short post with

GGP141/142 bollard, to be ordered

separately

GGP142 OPEN POST TOP / LIGHT
EYE
Verona HGP141 short post with

GGP141/142 bollard, to be ordered

separately

GGP143 CONE POST TOP
Verona HGP141 short post with

GGP143 bollard, to be ordered

separately

Сравните таблицы

Код заказа Код семейства
продукции

Маркировка стран
ЕС

Маркировка по
ENEC

Класс ударопрочности Маркировка "Победи-
тель в преми

217352 00 HGP142 CE ENEC IK09 DAW

217253 00 HGP141 CE ENEC IK09 DAW

217185 00 GGP141 - - - -

217192 00 GGP142 - - - -

217208 00 GGP143 - - - -

Сравните таблицы
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